
Modelo M10-B y M10-M

Caracteristicas:

- Bastidor:
        *Acero al carbono pintado.
- Placas:
        *Acero inoxidable AISI 316, Titanio.
- Juntas:
        * NBRP Clip-on (sin pegamento).
- Conexiones:
        *Bridas 4”.
- Temp. máxima de trabajo:
        * M10-B -> Juntas de goma hasta 85ºC.
        * M10-M -> Juntas de goma hasta 135ºC.
- Presión máxima de trabajo:
        * Bastidor FM -> 10 bar.

AISI 316 con 0,4 mm de espesor AISI 316 con 0,4 mm de espesor
Juntas NBRB Juntas NBRP
Conexiones brida 4" Conexiones brida 4"
Certif. ALS Certif. ALS

Nº de placas PVP 2015 Nº de placas PVP 2015
20 4.178 € 20 4.397 €
21 4.242 € 21 4.473 €
22 4.307 € 22 4.548 €
23 4.371 € 23 4.624 €
24 4.436 € 24 4.830 €
25 4.500 € 25 4.906 €
26 4.565 € 26 4.981 €
27 4.629 € 27 5.057 €
28 4.694 € 28 5.132 €
29 4.758 € 29 5.208 €
30 4.823 € 30 5.284 €
31 4.888 € 31 5.359 €
32 4.952 € 32 5.435 €
33 5.149 € 33 5.511 €
34 5.214 € 34 5.586 €
35 5.278 € 35 5.662 €
36 5.343 € 36 5.737 €
37 5.407 € 37 5.813 €
38 5.472 € 38 5.889 €
39 5.536 € 39 5.964 €
40 5.601 € 40 6.040 €
41 5.665 € 41 6.116 €
42 5.730 € 42 6.191 €
43 5.795 € 43 6.267 €
44 5.859 € 44 6.607 €
45 5.924 € 45 6.683 €
46 5.988 € 46 6.758 €
47 6.053 € 47 6.834 €
48 6.117 € 48 6.909 €
49 6.182 € 49 6.985 €
50 6.246 € 50 7.061 €

M10-BFM M10-MFM

Esta tarifa es propiedad de T-Soluciona y queda reservado el derecho de rectificación modificación o anulación. Cualquier uso de este docucmento por parte de terceros deberá ser aprobado por la dirección de T-Soluciona


